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Cliente :  FERRO TULTITLAN, S.A. DE C.V. Folio: 39 922
Fecha: 14 de Julio del 2005
O T . w | s | o | Esterode Resistencia i | o |
Colad D i6 Longitud C Mn S P Alargamiento Doblez
Pedido oaca Grado| Producto imension gt Fluencia a la Tension g ®
Numero | Numero mm _ pulgadas m % % % % MPa _ kgf/mm? MPa _ kgffmm? % Mandril 180°
2963 82 059 50 ANGULO 381X48 11/2 X 3/16" 6,10 0,24 ~0,.98 1-0,036 | 0,017 418 42,63 577 58,88 24,0 N/A N/A
82 060 50 ANGULO 38,1X48 11/2X 316" 6.10 0,23 1,00 0,033 | 0,016 421 42,95 579 59,08 24,0 N/A N/A
Observaciones: 82059 %Cr 0,12 %Ni 0,09 %Cu 0,30 %Si 0,24
. 82060 %Cr 0,12 %Ni 5,09 %Cu 0,28 %Si 0,27
No.DE REMISION: 132 867
. - P
Nota: o s [ 7
Ensayos realizados de acuerdo a la Norma: Cumple con la Norma: / \\\.\\’ A
[ ] nmx-c07-ONNGeE [ K] NMx-8-252 ] wmx-c-a07- X JasTM A 6/A 6M T AR
.} NMx-B-113 [ JAsTM A 370 ONNCCE, ASTM A 36/A 36M Rodrigo Garcia P. Jefe de C. Calidad
X | NMx-B-172 X JasTmE 415 X} NMx-B-252 ASTM A 529/A 529M
NMX-B-434 NMX-B-254 ASTM A 615/A 615M Autoriza:  Nombre Puesto Firma
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