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Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo

} o Nrmaoen ?/iaﬁén%%so'-l,'gﬁ%&h50-1900 120 Fax, NABIREQ5: 0 54 260
CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V. ‘
FACTURA | CERTIFICADO DE CALIDAD
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El presente documento certifica que los productos aqui descritos cumplen y han sido
fabricados, inspeccionados, muestreados y probados de acuerdo con los requisitos
aplicables de la norma ASTM A6/A6M, ASTM A36/M,36M-04 y ASTM A529

Grado 50 .
Composicion quimica - Propiedades fisicas
A36 A529-50 A36 A529-50

Carbén, max, % 0.26 0.27 Limite Elastico Min (ksi) 36 50

Manganeso, % 1.20 1.35 Ultima Tensién (ksi) 58-80 © 70-100

Fosforo, max, % 0.04 0.04 Elongacién 2” Min 21% 21%

Azufre, max, % 0.05 0.05 Elongacion 8” Min 20% 18%

Silicio, max, % 0.40 0.40 : :

Cobre, min, %* 0.20 . 020

* Cuando el cobre es especificado
-At. Mo, DE SERIE PRODUCTS- COLADA NORMA C n & 5 &j Si Cu i Cr
01 1-20110421-1-010 SO0L L 3716 20ft 000000O17033 ASTMAA3ZS - 0.200 1.040 0.017 0.021 0.00D0 0.240 0.220 0.088 0.173
02 1-206110421-1-0i1 SOL 1% 3716 20ft 000000017033 ASTH/A36 0.200 1.040 0.017 0.021 0.000 0.240 0.220 D.088 0.173
03 1-20110421-1-012 S0QL 1% 3716 20f DOBDOOOLTO33. ASTMFASE 0.200 1.040 0.0617 0.021 0.000 0.240 G.220 0.088 0.173

20ft GO0000G17033 ASTM/AR3G (0.200 1.040 0.047 0.021 0.000 0.240 5.220 0.088 0.173

04 1-20110421-1-043 50L U4 3716

2\ _
Asdguraptiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V., es lograr la satisfaccion de nuestros
clientes a traves de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos soleras y canales
en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos
y la integracién de un gran equipo de trabajo. :



